
GENESIS DT



GENESIS DT
Der GENESIS DT trägt den kommenden Anforderungen der sich 
rasch entwickelnden digitalen Röntgentechnik von Flatpanel bis 
zur Tomosynthesis, Rechnung. 

Sowohl die Hardware, wie auch die Software wurden mit den mo-
dernsten Technologien entwickelt. Neueste Prozessorsysteme sor-
gen zusammen mit digitalen Reglerstrukturen für schnelle Schalt-
zeiten und hohe Reproduzierbarkeit. Die klare Trennung zwischen 
internen Generator- und Peripherie-Funktionen sind Garant für die 
einfache Installierbarkeit. 

Zusätzlich zu den üblichen Schnittstellen für Rasterladen, AEC-
Messkammern, Flächendosis-Messkammern und Zielgeräten 
bietet der GENESIS DT zahlreiche programmierbare analoge und 
digitale I/O-Ports an, die entsprechend der Kundenbedürfnisse 
programmiert werden können.

 

 
Zusammen mit dem internen CAN-Bus garantiert diese Technik 
ein Höchstmass an Flexibilität bei der Anpassung von aktuellen 
und zukünftigen digitalen Anwendungsgeräten. 

Die Software des grafischen Benutzerinterfaces (GUI) des moder-
nen und komfortablen Touchscreen-Bedienpultes wird über eine 
schnelle RS-232 Schnittstelle mit dem GENESIS DT verbunden. 
Sowohl Sprache, wie auch der Inhalt des integrierten Organauto-
maten können sehr einfach an die Kundenanforderungen ange-
passt werden. 

Anstelle des Bedienpultes kann das grafische Benutzerinterface 
auf jedem beliebigen Personalcomputer installiert werden. Über 
die gleiche Schnittstelle kann der GENESIS DT auch in ein über-
geordnetes Rechnersystem integriert werden, über das mittels 
Procedure-Codes Aufnahmedaten ausgetauscht werden können.
Als Option ist der Betrieb von zwei Röntgenröhren ohne den übli-
chen mechanischen Umschalter möglich.



• MODERN 

• KOMPAKT 

• DIGITALE REGLER  



GENESIS DT

Basis-Modell Fluoro-Option Tomo-Option

Leistung 50 kW - 500mA @ 100kV (100ms) 
65 kW - 650mA @ 100kV (100ms) 
80 kW - 800mA @ 100kV (100ms) 
Angaben entsprechend DIN 6822

Umrichter Frequenz 120kHz
Spannungsbereich 40 .... 125kV (150kV)
Strombereich 0.5 ... 650mA (750mA, 800mA)
Aufnahmezeit 001 ... 6s
mAs-Bereich 0.4 ... 600mAs (790mAs, 950mAs)

Netzanschluss 3 x 400V - 50A 
 50 / 60Hz

Belichtungsautomat unterstützt Rampenfunktion und Pulssignal

Anatomie-Programme frei programmierbar

Röhrenüberwachung Röhrenthermostat wird ausgewertet / Generator simuliert Röhrenerwärmung auch mathematisch

Schnittstelle zur Bedienkonsole RS 232 mit internem Protokoll
Anzahl Röhren 1 

(2 als Option)
Fluoroskopie (Strombreich) Normal 1-5mA 

Hochstrom 5-20mA
Gepulste Durchleuchtung Einstellbar per Software 

10 - 200mA 
 bis max. 30 Pulse/s

Tomografie 4 Tomo-Winkel  
4 Tomo-Geschwindigkeiten

Flächendosis-Messung* System: VacDAP 2004 
1 ... 108mGycm2 

1 ... 300.000mGycm2/s
Anlauf-Gerät 3000 U/min
Dimensionen B x T x H: 675 x 340 x 735mm
Gewicht ca. 70kg



BEDIENKONSOLE

Hardware Industrie-Personalcomputer basierend auf 
Intel-CPU Atom D510-1.66 GHz - 1GB RAM

Anzeige 12.1“ 500 Nits XGA LED 
Backlight—Touchscreen

Organautomatik Frei programmierbar und steuerbar 
über Procedure-Codes

Externe Anschlüsse USB, RS 232, Ethernet

Kundendienst Optionen Fernwartung über Software, Auslesen des Generator Logfiles zur Fehleranalyse

Dimensionen B x H x T: 317 x 243 x 64mm

Gewicht 3,2kg

* nur in Verbindung mit einer entsprechenden Messkammer (als Zubehör erhältlich)

• SCHNELLE SCHALTZEITEN 

• HOHE REPRODUZIERBARKEIT  

• SERVICEFREUNDLICH 

• INTEGRIERBAR
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